[bookmark: _GoBack]EVSED30A、60A、90A、120A-1Q技术参数

	序号
	项目
	参数

	1
	充电桩型号
	EVSED30A-1Q
	EVSED60A-1Q
	EVSED90A-1Q
	EVSED120A-1Q

	2
	输入电压
	三相五线，380±20%V

	3
	输入电压频率
	50Hz

	4
	输入电流（A）
	45
	91
	136
	182

	5
	直流电压调节范围
	200-500V/200V-750V（模块电压可二选一，需注明）

	6
	额定输出电流
	60A/40A
	120A/80A
	180A/120A
	240A/160A

	7
	最大功率
	30KW
	60KW
	90KW
	120KW

	8
	模块配置
	15KW ×2
	15KW ×4
	15KW ×6
	15KW ×8

	9
	充电方式
	RFID刷卡

	10
	显示屏
	7寸触摸屏

	11
	效率
	≥95%

	12
	功率因数
	≥0.99

	13
	谐波电流限值要求
（THD）
	≤5%（A级设备）

	14
	防护等级
	IP54

	15
	效率
	≥95%

	16
	工作温度(℃)
	-30℃~55℃

	17
	储存温度(℃)
	-40℃～+70℃

	18
	空气湿度
	5%~95%，无凝结

	19
	大气压力(kPa)
	70～106

	20
	海拔要求
	≤4000米

	21
	外形尺寸（H*W*D）
	1500*610*359mm
	1620*710*459
	1620*710*459
	1780*700*517

	22
	重量(kg)
	＜150
	＜200
	＜250
	＜300

	23
	可选模式
	BMS电压12V、24V可切换（默认只支持12V，如要切换需注明）

	24
	APP后台
	选配，以太网模块、4G模块二选一，成本有差别，推荐以太网。



